MASZT TYPOWY M1000F/H39

PRZEKROJ POZIOMY 1-1

1,00m

Drabinka masztu

Lina fi 5mm (6x7) Zaciski 6mm Kausza 6mm
585mb 108szt. 36szt.
Szekla 10mm Podkiadka zwykia M10 |[Nakretki samokontrujgce M10

36szt. 99szt. 99szt.

Nakretki zwykte M10 Sruba M10x35 Sruba rzymska 10x125
99szt. 99szt. 18szt.

Szpica odgromowa Zaslepki Podstawa

1szt. 3szt. kpl.

UWAGI :
. Konstrukcja typowa masztu M1000F/H39
. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w ostonie argonu wg wymagar normy ISO 3834-2
. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V, =22m/s

. Klasa niezawodno$ci konstrukcji: normalna
. Cigzar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m?
. Grubo$¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
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5. Kategoria terenu: A
6
7
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Masa catkowita urzadzen na maszcie: 150kg Producent:

10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzer na maszcie:
- $=2,5m? na szczycie masztu

RETIS
WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL

11.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym

12.Konstrukcja, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi byé zdolna do przeniesienia Inwestycja: )
reakcji TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP-1000F
13.Montaz prowadzi¢ przy predkoéci wiatru nie wigkszej niz 5m/s Tytut rysunku:
14.0dciagi : Liny Smm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203 MASZT TYPOWY M1000F/H39 - PRZEKROJ + ZESTAWIENIE ELEMENTOW
15.Naciag wstepny odciagéw: od 8% do 15% sity zrywajacej - —
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:
02.2013 projekt typowy RETIS M1000F
Branza: ' Nrrys.:
konstrukeja RETIS_KK_M1000F_H39_02
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MASZT TYPOWY M1000F/H39

OBRYS ODCIAGOW

SKALA 1:500
32,91
// 31 ,18: /X
7 29,44m 7

UWAGI :
1. Konstrukcja typowa masztu M1000F/H39
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w ostonie argonu wg wymagan normy ISO 3834-2
4. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V =22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnosci konstrukgji: normalna
7. Cigzar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m®
8. Grubo$¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
9. Masa catkowita urzadzen na maszcie: 150kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=2,5m? na szczycie masztu
11.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
12.Konstrukcja, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakcii
13.Montaz prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wiekszej niz 5m/s
14.0dciagi : Liny 5Smm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
15.Naciagg wstepny odciagéw: od 8% do 15% sity zrywajacej

Producent: RETIS
WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL

Inwestycja:

TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP-1000F
Tytut rysunku:

MASZT TYPOWY M1000F/H39 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:

02.2013 projekt typowy RETIS M1000F
Branza: Nrrys.:

konstrukcja RETIS_KK_M1000F_H39_01




