MASZT TYPOWY M435/H24
RETIS

CONSTRUCTION

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY OBRYS ODCIAGOW
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1. Konstrukcja typowa masztu M435/H24
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w ostonie argonu wg wymagan normy ISO 3834-2
c 7 +/10,00m 4. Wyniki moga sig roznic w zaleznoéci od warunkow lokalnych i geometrii
s —A posadowienia masztu
~ 5. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V (=22m/s
6. Kategoria terenu: A
DCIAGI LINA d=3mm 7. Klasa niezawodnosci konstrukgji: normalna
P2  R=5/6/7[m] 8. Cigzar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m®
9. Grubos¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
+ i
N A A@q 10.Masa catkowita urzadzen na maszcie: 100kg
11.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
-$=0,5m na szCzycie masztu
- $=0,5m* w polowie wysokosci masztu
12.0bliczenia wykonano dla zakotwien w odlegtosci:
L=5,0/8,0m lub 6,0/10,0m lub 7,0/12,0m
E 2 @1 13.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
e 14.Konstrukcja, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakcji
~ 15.Montaz prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wigkszej niz 5m/s
P[;C' ‘f;'_“/“é%“’"’" 16.0dciagi : Liny 3mm Rm=1770MPa T1x19 wg PN-69/M-80203
'4 00 =5/6/7(m] 17.Naciag wstepny odciagow: od 8% do 15% sity zrywajacej
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c TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP-435
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UWAGI :

1. Konstrukcja typowa masztu M435/H24
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metodg TIG w ostonie argonu wg wymagan normy SO 3834-2
4. Wyniki moga sie rozni¢ w zalezno$ci od warunkéw lokalnych i geometrii

posadowienia masztu
. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V ,=22m/s
. Kategoria terenu: A
. Klasa niezawodnosci konstrukcji: normalna
. Cigzar objetosciowy oblodzenia; 700kg/m®
9. Grubos¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
10.Masa catkowita urzadzen na maszcie: 100kg
11.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=0,5m’ na szCzycie masztu
- $=0,5m? w potowie wysokosci
12.0bliczenia wykonano dla zakotwier w odlegfosci:
L=5,0/8,0m lub 6,0/10,0m lub 7,0/12,0m
13.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
14.Konstrukcja, na ktdrej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
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MASZT TYPOWY M435/H24

Maksymalne reakcje dla zakotwien:

- [kN] Podstawa Odciagi

- Fx=0,71 Fx=4,17
L=5,0/8,0 Fy=0.00 Fy=3,59
Fz=40,70 Fz=8,59

- Fx=0,74 Fx=4,27
L=6,0/10,0 Fy=0,00 Fy=3,70
Fz=35,72 Fz=6,84

- Fx=0,76 Fx=4,33
L=7,012,0 Fy=0,00 Fy=376
Fz=32,41 Fz=5,60

Maksymalne sity w linach odciagéw dla rozstawu:

reakgji
15.Montaz prowadzi¢ przy predko$ci wiatru nie wiekszej niz 5m/s
16.0dciagi : Liny 3mm Rm=1770MPa T1x19 wg PN-69/M-80203
17.Naciag wstepny odciagow: od 8% do 15% sity zrywajacej

kN] L ¥ Y » ]
m] P-1 P-2 P-3 P-4 P-5
L=5,0/8,0 3,04 2,61 3,72 3,77 3,73
1=6,0/10,0 2,56 2,27 3,16 3,27 3,31
L=7,012,0 2,27 2,10 2,18 2,93 3,03
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