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MASZT TYPOWY M650F/H27

OBRYS ODCIAGOW
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UWAGI :

1. Konstrukcja typowa masztu M650F/H27
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metoda TIG w osfonie argonu wg wymagan normy 1SO 3834-2
4. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V =22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodno$ci konstrukgj: Il
7. Cigzar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m®
8. Grubo$¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
9. Masa catkowita urzadzen na maszcie: 100kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=1,5m? na szczycie masztu
11.0Obliczenia przeprowadzone dla zakotwienia w odlegtosci:
L=11,0m; 12,0m lub 13,0m
12.Maszt nalezy posadowi¢ zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
13.Konstrukcja, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakgji
14.Montaz prowadzi¢ przy predko$ci wiatru nie wiekszej niz 5m/s
15.0dciagi : Liny 5mm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203
16.Naciag wstepny odciagéw: od 8% do 15% sity zrywajacej

Producent: RETIS
WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL

konstrukcja

RETIS_KK_M650F_H27_01

Inwestycja:

TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -650F
Tytut rysunku:

MASZT TYPOWY MB50F/H27 - RYS. ZESTAWIENIOWY + ZASIEG ODCIAGOW
Data: Faza: Nr proj: Rewizja:

06.2013 projekt typowy RETIS M650F
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MASZT TYPOWY M650F/H27

PRZEKROJ POZIOMY 1-1
SKALA 1:10
0,65m

Maksymalne reakcje dla zakotwien: Maksymalne sity w linach odciggéw dla rozstawu:

] [(kN] Podstawa Odciagi P P2 P-3 P-4
1o Ex=8;g Elei’;g L=11,0 457 504 | 827 11,35
FZ=42,36 Fi=22,54 L=12,0 4,66 4,75 7,70 10,85
Fx=0,78 Fx=13,38 L=13,0 4,75 4,54 7,23 10,41
L=12,0 F,=0,94 F,=14,89
F;=39,75 F,=20,88
F,=0,85 Fx=13,58
L=13,0 F,=0,98 F,=15,15
F,=37.50 F,=19,45
UWAGI :
1. Konstrukcja typowa masztu M650F/H27
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Spoiny: pachwinowe metodg TIG w ostonie argonu wg wymagari normy 1SO 3834-2
4. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V, =22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnos$ci konstrukgj: Il ,
7. Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m -
8. Grubosc warstwy oblodzenia: 2,0cm Producent: RETIS
9. Masa catkowita urzadzen na maszcie: 100kg WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na maszcie:
- $=1,5m? na szczycie masztu Inwestycja:
11.Obliczenia przeprowadzone dia zakotwienia w odleglosci: TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP -650F
L=11,0m; 12,0m lub 13,0m
12.Maszt nalezy posadowit zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym Tytut rysunku:

13.Konstrukcija, na ktérej posadowiony bedzie maszt musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakciji

14.Montaz prowadzi¢ przy predkoéci wiatru nie wiekszej niz 5m/s

15.0dciagi : Liny 5mm Rm=1770MPa T6x7 wg PN-69/M-80203

16.Naciag wstepny odciagéw: od 8% do 15% sity zrywajacej
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