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CONSTRUCTION

RYSUNEK ZESTAWIENIOWY
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WIEZA TYPOWA W2000F/H24
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UWAGI :
1. Konstrukcja typowa wiezy W2000F/H24
2. Stop aluminium: EN AW-6005A T6
3. Segmenty wiezy taczone za pomocg potaczen kotnierzowych na $ruby
4. Charakterystyczna predko$¢ wiatru: V (=22m/s
5. Kategoria terenu: A
6. Klasa niezawodnosci konstrukgji: normalna
7. Ciezar objetosciowy oblodzenia: 700kg/m3
8. Grubos¢ warstwy oblodzenia: 2,0cm
9. Masa catkowita urzadzen na wiezy: 120kg
10.Dopuszczalna powierzchnia urzadzen na wiezy:
-$=1,70m? na szCzycie wiezy
11.Masa wiezy (z drabinka): 344kg
12.System zabezpieczen przed upadkiem z wysoko$ci: SKC BLOCK
13.Pomost roboczy: (opcja)
14.Wieze nalezy posadowit zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
15.Konstrukcja, na ktérej posadowiona bedzie wieza, musi by¢ zdolna do przeniesienia
reakgji
16.Montaz prowadzi¢ przy predkosci wiatru nie wigkszej niz 5m/s
17.Liczba elementéw w zestawie:
Sruba 12x65 oc. (pot. doczotowe): 54szt.
Sruba 12x55 oc. (pot. skrat.): 246szt.
Nakretki zwykte M12 oc.: 600szt.
Podktadki zwykte M12 oc.: 600szt.
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